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BEZEICHNUNG Kindergarten VWB Umsetzungsstand Ist-Zustand
Gebaude(-teil) Baujahr 1993
Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen Letzte Veranderung 1993

StraRe Millergasse Katastralgemeinde Oberweissenbach
PLZ/Ort 4191 Vorderweissenbach KG-Nr. 45411
Grundstuicksnr. 115/6 Seehdhe 701 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE, sk
HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
ohpelBeriicksichiigunofliialigegErEoelauslammericioewinaungitzultialtens EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafir notwendigen

Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- eingekaft werden muss (Lieferenergiebedarf).

warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlcksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefihrt werden notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
: . . (Anforderung 2007).
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen

BefEB: Beim er f wird der allfallige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

Befeuchtung dargestellt. h

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihibedarf die Verluste des Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiiber der Vorfassung aktualisiert.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

hedarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr ter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts firr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundflache (BGF) 582,3 m? Heiztage 365 d Art der Luftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 465,8 m? Heizgradtage 4.767 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 1.964,1 m® Klimaregion N Photovoltaik 5,0 kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1.624,3 m? Norm-AuRentemperatur -15,8 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,83 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primar) FW ern.
charakteristische Lange (Ic) 1,21 m mittlerer U-Wert 0,42 W/m*K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 39,22 RH-WB-System (primar) FW ern.
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System keine

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 91,8 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRk = 96,4 kWh/m2a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*rk = 1,8 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBrk = 129,9 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,08

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnhRef,SK = 76.288 kWh/a HWB Rref,sk = 131,0 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 79.899 kWh/a HWB sk = 137,2 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 1.566 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeBSK = 90.641 kWh/a HEBsk = 155,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,82
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,15
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,16
Betriebsstrombedarf Qpss = 1.224 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kihlbedarf QkB,sk = 1.554 kWh/a KBsk = 2,7 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf Qkes,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 11.552 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m2a
Endenergiebedarf Qeessk = 101.532 kWh/a EEBsk = 174,4 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qeessk = 162.792 kWh/a PEBsk = 279,6 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.em. SK = 36.818 kWh/a PEBnem.sk = 63,2 kWh/m2a
Priméarenergiebedarf erneuerbar QpeBern.sk = 125.974 kWh/a PEBem.sk = 216,3 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,SK = 7.895 kgl/a CO2¢q,sk = 13,6 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,12
Photovoltaik-Export QpvEsSk = 2.865 kWh/a PVEEexporT,sk = 4,9 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Kapl Bau GmbH
Ausstellungsdatum 16.01.2026 GerastralRe 3, 4190 Bad Leonfelden
Giltigkeitsdatum 15.01.2036 Ui i Kapl GmbH
Geschaftszahl G% S

A-4190 Bagl Leonfelden

Tel.07013/8081 Fax.07213/8185

E-Mail: office@kaplbau.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Kindergarten VWB

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 131  fgeg,sk 1,12

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 582 m? charakteristische Lange I, 1,21 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.964 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,83 m"
Gebaudehdiliflache Ag 1.624 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Einreichplan , 28.10.1993, Plannr. 332.5238
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten: It. Besichtigung

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Fensterllftung

Photovoltaik-System: 5kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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TR 1P,

Projektanmerkungen
Kindergarten VWB

Bauteile

Eine Bauteil6ffnung wurde nicht durchgefiihrt. Die beschriebenen Bauteilaufbauten basieren daher auf Annahmen.
Eine Verifizierung der tatsachlichen Bauteilaufbauten war nicht moglich.
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TR 1P,

Heizlast Abschatzung
Kindergarten VWB

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Gemeinde Vorderweissenbach

Hauptstarf3e 4a

4191 Vorderweissenbach

Tel.: Tel.:
Norm-Auflentemperatur: -15,8 °C Standort: Vorderweissenbach
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 37,8 K beheizten Gebaudeteile: 1.964,13 m®
Gebaudehiliflache: 1.624,29 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m2 K] [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 69,96 0,164 0,90 10,35
Zangendecke
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 9,00 0,180 0,90 1,46
AWO01 Auflenwand 30+8cm VWS 260,59 0,271 1,00 70,75
AWO02 AuRenwand hinterliftet 129,83 0,278 1,00 36,14
DDO01 AufRendecke, Warmestrom nach unten 38,10 0,231 1,00 8,81
DS01 Dachschrage hinterliftet 435,20 0,240 1,00 104,59
FE/TU Fenster u. Tiren 118,40 1,600 189,45
EBO1 erdanliegender Fullboden (<=1,5m unter Erdreich) 457,35 0,442 0,70 141,37
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 105,85 0,668 0,80 56,55
ZW01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstuicks 35,10 0,628
bzw. Bauplatzgrenzen
ZWO02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum 35,44 0,500
Summe OBEN-Bauteile 514,16
Summe UNTEN-Bauteile 495,45
Summe Auflenwandflachen 496,28
Summe Wandflachen zum Bestand 70,54
Fensteranteil in AuBenwanden 19,3 % 118,40
Summe [WI/K] 619
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 62
Transmissions - Leitwert [WI/K] 722,91
Luftungs - Leitwert [WI/K] 473,56
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 45,2
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (582 m?) [W/m? BGF] 77,67

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaR ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbertcksichtigt.
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Bauteile
Kindergarten VWB

TR 1P,

AWO01 AuBenwand 30+8cm VWS
bestehend

ROFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz
POROTHERM 30 N+F

EPS-F (15.8 kg/m?)

Baumit KlebeSpachtel

Rofix Kunstharzputz

bestehend

Massivparkett

Zement- und ZementflieRRestrich (1800 kg/m?)
Dampfbremse Polyethylen (PE)

EPS-W 20 (19.5 kg/m?)

Bauder Bitumenbahnen

Stahlbeton (2300)

DS01 Dachschréage hinterliiftet
bestehend
1.402.02 Holz
Sparren dazw.

ISOVER Uniroll Classic
ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse
Lattung dazw.

Luft steh., W-Fluss n. oben 21 < d<=25mm
Gipskartonplatte — Flammschutz (700kg/m?)

RTo 4,2712 RTu 4,0509

Sparren : Achsabstand 0,800 Breite
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite

DDO1 AuBendecke, Warmestrom nach unten
bestehend

Massivparkett

Zement- und ZementflieRRestrich (1800 kg/m?)
Dampfbremse Polyethylen (PE)

EPS-W 20 (19.5 kg/m®)

Stahlbeton (2300)

EPS-F (15.8 kg/m?)

Baumit KlebeSpachtel

Rofix Kunstharzputz

von Innen nach AulRen

B
B
B
B

B

Rse+Rsi = 0,17
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Dicke

0,0200
0,3000
0,0800
0,0030
0,0030

Dicke gesamt 0,4060

von Innen nach Aulen

F

0OmWwWwmwm

Rse+Rsi = 0,17

Dicke

0,0150
0,0700
0,0002
0,0700
0,0050
0,1500

Dicke gesamt 0,3102

von AulRen nach Innen

RT 4,1611

0,100
0,080

WO mWWW®

12,5%
87,5 %

10,0 %
90,0 %

Dicke

0,0240
0,1800

0,0003
0,0240

0,0150

Dicke gesamt 0,2433

von Innen nach Aulen

F

EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend

Stahlbeton (2400)

1.706.02 Bitumen

XPS-G 30 120 bis 180 mm (32 kg/m?)

bestehend

EPS-W 20 (19.5 kg/m?)
Stahlbeton (2400)

00OWwWWwwmm

Rse+Rsi = 0,21

Rse+Rsi

Dicke

0,0150
0,0700
0,0002
0,0700
0,2500
0,0800
0,0030
0,0030

Dicke gesamt 0,4912

von Innen nach Aulen

B
B
B

Rse+Rsi =0,13
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Dicke
0,2500

0,0030
0,0500

Dicke gesamt 0,3030

von AulRen nach Innen

Rse+Rsi = 0,2

B
B

Dicke

0,2000
0,2500

Dicke gesamt 0,4500

A

0,470
0,205
0,040
0,800
0,800
U-Wert

0,160
1,100
0,500
0,038
0,170
2,300
U-Wert

0,140
0,150
0,038
0,220
0,150
0,167
0,210
U-Wert
0,2

0,160
1,100
0,500
0,038
2,300
0,040
0,800
0,800
U-Wert

2,500
0,170
0,040
U-Wert

0,038
2,500
U-Wert

d/ A
0,043
1,463
2,000
0,004
0,004

0,27

d/ A
0,094
0,064
0,000
1,842
0,029
0,065

0,44

d/ A
0,171
0,150
4,145
0,001
0,016
0,129
0,071

0,24

d/ A
0,094
0,064
0,000
1,842
0,109
2,000
0,004
0,004

0,23

d/ A
0,100
0,018
1,250

0,67

d/ A
5,263
0,100

0,18
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TR 1P,

Bauteile
Kindergarten VWB

ZWO01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks bzw. Bauplatzgrenzen

bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
ROFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz B 0,0200 0,470 0,043
HLZ 25/38/23,8 VZ B 0,2500 0,194 1,289
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2700 U-Wert 0,63
ZDO01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Massivparkett B 0,0150 0,160 0,094
Zement- und ZementflieRestrich (1800 kg/m?3) F B 0,0700 1,100 0,064
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0002 0,500 0,000
EPS-W 20 (19.5 kg/m?3) B 0,0700 0,038 1,842
Stahlbeton (2300) B 0,2500 2,300 0,109
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4052 U-Wert 0,42
AWO02 AuBenwand hinterliiftet
bestehend von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
ROFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz B 0,0200 0,470 0,043
POROTHERM 30 N+F B 0,3000 0,205 1,463
Lattung dazw. B 6,3 % 0,0800 0,120 0,042
Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m3) B 93,8 % 0,040 1,875
RTo 0,0000 RTu 0,0000 RT 0,0000 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,28
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,26
ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
bestehend
Dicke gesamt 0,2500 U-Wert ** 0,50
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum Zangendecke
bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
1.402.02 Holz B 0,0240 0,140 0,171
Zangen dazw. B 75 % 0,2400 0,120 0,150
ISOVER Uniroll Classic B 92,5 % 0,038 5,842
ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse B 0,0003 0,220 0,001
Sparschalung dazw. B 10,0 % 0,0240 0,120 0,020
Luft steh., W-Fluss n. oben 21 < d<=25mm B 90,0 % 0,167 0,129
Gipskartonplatte — Flammschutz (700kg/m?) B 0,0150 0,210 0,071
RTo 6,1426 RTu 6,0281 RT 6,0854 Dicke gesamt 0,3033 U-Wert 0,16
Zangen: Achsabstand 0,800 Breite 0,060 Rse+Rsi 0,2
Sparschalung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m3K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthéalt Flachenheizung B... Bestandsschicht **...Defaultwert It. OIB
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
KaplBau GmbH
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_ 55 A\ TPIL,
Geometrieausdruck \ :
Kindergarten VWB

EG Gruppenraum F1

Nr 82 Dachneigung a(°) 7,00 Dachneigung b(°) 7,00
b= 7,50
hl= 2,25 h2 = 2,80
x = 3,45 y = 9,95
lichte Raumhéhe = 3,78 + obere Decke: 0,25 => 4,02m

BGF 100,50m? BRI 318,23m?

h2 Dachfl. 101,25m?
Wand W1l 34,63m? AW02 AuBenwand hinterliftet
Teilung 7,80 x 1,00 (Lange x Hohe)
7,80m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 21,00m? AWOl AuBenwand 30+8cm VWS
Wand W3 42,43m2? AWO1
— ; JiE Wand W4 26,99m2? AWO1

X Y
Dach 101,25m? DSO01 Dachschrédge hinterliiftet
Boden 100,50m? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG Zusatz F1
Nrgn a = 0,30 b = 3,20
lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,41 => 3,01lm
BGF 0,96m? BRI 2,88m?3
Wand W1l 9,62m? AW01l AuRenwand 30+8cm VWS
Wand W2 -0,90m? AWO1
Wand W3 -9,62m? AWO1
Wand W4 0,90m? AWO1
Decke 0,96m2 ZD01l warme Zwischendecke
Boden 0,96m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG Halle F2
a = 10,20 b = 6,50
lichte Raumhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,41 => 3,01lm
BGF 66,30m? BRI 199,24m?3

Wand W1 19,53m2? AWO1l Aubenwand 30+8cm VWS

Wand W2 -30,65m2? AWOL1

Wand W3 19,53m? AWO1

Wand W4 -30,65m? AWO1

Decke 66,30m? 7ZD01 warme Zwischendecke

Boden 66,30m? EBOl erdanliegender FubBboden (<=1,5m unter

Nr18
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EE(A)PIL,

Geometrieausdruck
Kindergarten VWB
EG STGHF3
a= 6,60 b = 2,82
lichte Raumhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,41 => 3,01lm
BGF 18,61m? BRI 55,93m?
Wand W1 8,47m? EWO0l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 -19,83m2? AW01l Aubenwand 30+8cm VWS
Wand W3 8,47m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W4 19,83m? EWO1
Decke 18,61m? ZDO0l warme Zwischendecke
Boden 18,61m? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
MNr18
EG Gruppenraum F4
Nr 32 Dachneigung a(°) 7,00 Dachneigung b(°) 7,00
b= 7,50
hl= 2,25 h2 = 2,80
x = 3,45 y = 9,95
lichte Raumhdéhe = 3,78 + obere Decke: 0,25 => 4,02m
BGF 100, 50m? BRI 318,23m?

h? Dachfl. 101,25m?
Wand W1 34,63m? AWO1l AuBenwand 30+8cm VWS
Teilung 7,80 x 1,00 (Lange x Hoéhe)
7,80m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 21,00m? AWO1
Wand W3 42,43m? AW02 AuBenwand hinterliiftet
Wand W4 26,99m? AWO1l AuBenwand 30+8cm VWS

e y. |
Dach 101,25m? DS01 Dachschrage hinterliiftet
Boden 100,50m? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG Zusatz F4
ern a= 0,30 b = 3,20
lichte Raumhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,41 => 3,01lm
BGF 0,96m? BRI 2,88m?3
Wand W1 9,62m? AW01l Aubenwand 30+8cm VWS
Wand W2 -0,90m2? AWO1
Wand W3 -9,62m? AWO1l
Wand W4 0,90m? AWO1
Decke 0,96m? ZDO01l warme Zwischendecke
Boden 0,96m? EBOl erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter
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Geometrieausdruck
Kindergarten VWB
EG FoyerF5
Nl , Dachneigung a(°) 7,00
Nrm a= 9,67 b = 6,83
hl= 2,50 h2 = 2,50
lichte Raumhoéhe = 2,85 + obere Decke: 0,25 => 3,09m
BGF 66,05m? BRI 184,72m?
S o N h2 Dachfl. 66,54m
oL ; s
= : ol Wand W1 -27,05m? AWO0l AuBenwand 30+8cm VWS

Wand W2 17,08m2 AWO1
Wand W3 10,15m? AWO1
Teilung 6,50 x 2,60 (Lange x Hohe)
16,90m? ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W4 14,15m2? AWOL1
Teilung 2,93 x 1,00 (Lange x Hohe)

a 2,93m? EWO1l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
g
Dach 66,54m? DSO01 Dachschrdge hinterliiftet
Boden 66,05m? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

EG Halbkreis

a = 3,90 b = 1,60
lichte Raumhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,24 => 2,84m
BGF 4,90m? BRI 13,93m?

Wand W1 10,47m? AWO1l Aubenwand 30+8cm VWS
Teilung 5,42 x 1,00 (Lange x Hohe)
5,42m? EWO1l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 -11,09m? AWO1

Decke 4,90m? DS01 Dachschrdge hinterliiftet
Boden 4,90m? EBOl erdanliegender FuBRboden (<=1,5m unter
MNr12
EG Pultdach - Abzugskorper
My TE Dachneigung a(°) 7,00
NFTE- a= 3,75 b = 1,50
hl= 2,60
lichte Raumhéhe = 2,54 + obere Decke: 0,24 => 2,78m
BGF -5,63m? BRI -15,14m?
Dachfl. -5, 67m?
Wand W1 -4,04m? AWO1l AuBenwand 30+8cm VWS
Wand W2 10,44m? AWO1
Wand W3 4,04m? AWO1
Wand W4 9,75m? AWO1
Dach -5,67m? DSO01 Dachschrage hinterliftet
Boden -5,63m? EBOl erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter
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Typ: Bestand
Code: yrhn

B oo

Geometrieausdruck
Kindergarten VWB
EG STGH
i : Dachneigung a(°) 7,00
Nr 75 a=12,31 b = 2,05
hl= 2,60
lichte Raumhoéhe = 2,61 + obere Decke: 0,25 => 2,85m
BGF 25,24m? BRI 68, 79m?
Dachfl. 25,43m?
Wand Wl 5,59m? AWO01l Aubenwand 30+8cm VWS
Wand W2 35,10m? ZWO1l Wand gegen andere Bauwerke an Grundst
Wand W3 3,54m? AWO1l AuBenwand 30+8cm VWS
Teilung 2,05 x 1,00 (Lange x Hohe)
2,05m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W4 4,25m2? AWOL1
Teilung 9,22 x 1,00 (Ladnge x Hohe)
9,22m? EWO0l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung 6,50 x 2,85 (Lange x Hohe)
18,54m? ZW02 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Dach 25,43m? DSO01 Dachschrdge hinterliiftet
Boden 25,24m? EBOl erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter
EG Bruttogrundflache [m?]: 378,39
EG Summe grundflache [m’] ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 1.149,72

DG Gruppenraum

f Dachneigung a(°)

Pdri?? a= 6,50 b
hl= 2,30 h2
lichte Raumhohe
BGF 124,93m?
Dachfl. 141,49m?
Wand Wl 20,57m?
Wand W2 44,21m?
Wand W3 20,57m?
Wand W4 44,21m?
Dach 141,49m?
Boden -86,83m?2
Teilung 38,10m?
a = 3,00 b
lichte Raumhohe (h)
BGF 9, 00m?
Decke 9,00m?
Wand W1 -9,15m?
Wand W2 9,15m?
Wand W3 -9,15m?
Wand W4 9,15m?
Decke 9,00m?2
Boden 9,00m?2

28,00

19,22

2,30

3,75 + obere Decke:
BRI 395,28m?3

0,28 => 4,03m

AWO1
AWO1
AWO1
AWO02
DS01
ZD01
DDO1

AuRenwand 30+8cm VWS

AuBlenwand hinterliiftet
Dachschrédge hinterliiftet
warme Zwischendecke

= 3,00

= 2,60 + obere Decke: 0,45 => 3,05m
BRI 27,45m?

AW01l AuBRenwand 30+8cm VWS

AWO1

AWO1

AW02 Aubenwand hinterliiftet

ADO2
EBO1

Decke zu unkonditioniertem geschloss.
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
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Geometrieausdruck
Kindergarten VWB

EE(A)PIL,

DG Bewegungsraum

Nrdg a = 10,60 b = 6,60
= lichte Raumhoéhe(h)= 3,00 + obere Decke:
BGF 69,96m? BRI 231,10m?
Decke 69, 96m?

Wand W2 19,80m? AWO1

Wand W3 24,41m? AWO1

0,30 => 3,30m

Wand W1 35,01m? AWO1l AuBenwand 30+8cm VWS

Teilung 2,00 x 1,00 (Ladnge x Hohe)
2,00m? EWOl erdanliegende Wand

(<=1,5m unter Erdr

Teilung 10,60 x 1,00 (Lange x Hohe)
10,60m? EWO0l erdanliegende Wand
Wand W4 19,80m2? AW02 AubBenwand hinterliftet

(<=1,5m unter Erdr

Teilung 2,00 x 1,00 (Lange x Hohe)

2,00m? EWO0l erdanliegende Wand

(<=1,5m unter Erdr

Decke 69,96m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 69,96m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
DG Bruttogrundflache [m?]: 203,39
DG Summe DG Bruttorauminhalt [m?]: 653,83
Deckenvolumen EB01
Fliche 457,35 m? x Dicke 0,31 m = 141,87 m?
Deckenvolumen DD01
Flache 38,10 m? x Dicke 0,49 m = 18,71 m?3
Bruttorauminhalt [m?]: 160,58
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO1l - EBO1 0,310m 53, 84m 16,70m2
EWO0l - EBO1 0,310m 62,06m 19,25m2
AW02 - EBO1 0,310m 26,60m 8,25m?
lichte Raumhohe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 582,28
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 1.964,13
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Typ: Bestand

Reg.-Nr. 45411.26.3482.01 Code: yrhn
Fenster und Tiiren
Kindergarten VWB
Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?>  WmK W/mK W/mK m?>  WmK  W/K
NO
B EG AWO01 1,10 x 1,15 1,10 1,15 2,53 1,77 1,60 4,05| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 4 0,60x0,60 0,60 0,60 1,44 1,01 1,60 2,30 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 2,35x1,15 2,35 1,15 2,70 1,89 1,60 4,32| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 0,58x1,15 0,58 1,15 0,67 0,47 1,60 1,07| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO02 2 110x 1,15 1,10 1,15 2,53 1,77 1,60 4,05| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO01 1 1,65x1,04 1,65 1,04 1,72 1,20 1,60 2,751 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO01 1 0,70x 3,00 0,70 3,00 2,10 1,47 1,60 3,36 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO02 1 0,75x3,00 0,75 3,00 2,25 1,58 1,60 3,60 0,60 0,50 1,00 0,00
13 15,94 11,16 25,50
NW
B EG AWO01 1 1,10x1,65 1,10 1,65 1,82 1,27 1,60 2,90| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO02 1 1,65x1,75 1,65 1,75 2,89 2,02 1,60 4,62( 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO02 2 1,10x1,65 1,10 1,65 3,63 2,54 1,60 5,81| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO02 1 0,80x0,95 0,80 0,95 0,76 0,53 1,60 1,22| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO02 2 0,76 x0,90 0,76 0,90 1,37 0,96 1,60 2,19| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO02 3 1,16 x0,55 1,16 0,55 1,91 1,34 1,60 3,06| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO02 1 0,54x1,14 0,54 1,14 0,62 0,43 1,60 0,98| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO02 1 0,75x 3,00 0,75 3,00 2,25 1,58 1,60 3,60 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO02 1 3,00x2,29 3,00 2,29 6,87 4,81 1,60 10,99| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO02 2 1,05x1,70 1,05 1,70 3,57 2,50 1,60 5,71| 0,60 0,50 1,00 0,00
15 25,69 17,98 41,08
SO
B EG AWO01 1 2,06x2,30 2,05 2,30 4,72 3,30 1,60 7,54| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 0,90x1,30 0,90 1,30 1,17 0,82 1,60 1,87( 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 1,65x1,75 1,65 1,75 2,89 2,02 1,60 4,62 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 1,10x1,65 1,10 1,65 1,82 1,27 1,60 2,90| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO1 2 1,05x1,70 1,05 1,70 3,57 2,50 1,60 5,711 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO1 1 3,00x2,29 3,00 2,29 6,87 4,81 1,60 10,99| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO1 1 0,70x 3,00 0,70 3,00 2,10 1,47 1,60 3,36| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO1 3 1,16 x0,55 1,16 0,55 1,91 1,34 1,60 3,06| 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO1 2 0,76 x0,90 0,76 0,90 1,37 0,96 1,60 2,19| 0,60 0,50 1,00 0,00
13 26,42 18,49 42,24
SW
B EG AWO01 1 3,18x2,30 3,18 2,30 7,31 5,12 1,60 11,70| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 1,65x1,65 1,65 1,65 2,72 1,91 1,60 4,36 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 1,65x1,75 1,65 1,75 2,89 2,02 1,60 4,62 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 2 1,10x 1,65 1,10 1,65 3,63 2,54 1,60 5,81| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 2 240x2,62 2,40 2,62 12,58 8,80 1,60 20,12| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 2 1,10x1,65 1,10 1,65 3,63 2,54 1,60 5,81| 0,60 0,50 1,00 0,00
B EG AWO01 1 1,65x1,75 1,65 1,75 2,89 2,02 1,60 4,62 0,60 0,50 1,00 0,00
B DG AWO01 2 2,35x2,28 235 2,28 10,72 7,50 1,60 17,15| 0,60 0,50 1,00 0,00
12 46,37 32,45 74,19
w
EG AWO01 1 2,24x1,15 2,24 1,15 2,58 1,80 1,60 4,12( 0,60 0,50 1,00 0,00
EG AWO01 2 1,20x0,60 1,20 0,60 1,44 1,01 1,60 2,30| 0,60 0,50 1,00 0,00
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NI

Fenster und Tiiren
Kindergarten VWB

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?>  W/mK W/m?K  W/mK m?>  W/m*K  W/K
3 4,02 2,81 6,42
Summe 56 118,44 82,89 189,43

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmalftyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlisse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Reg.-Nr. 45411.26.3482.01

Kuhlbedarf Standort
Kindergarten VWB

Typ: Bestand
Code: yrhn

TGP,

Kiihlbedarf Standort (Vorderweissenbach)

BGF 582,28 m? LT 673,37 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 1.964,13 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,61 14.335 3.740 18.075 2.287 1.143 3.430 1,00 0
Februar 28 -1,03 12.231 3.072 15.303 2.033 1.670 3.702 1,00 0
Marz 31 2,87 11.587 3.023 14.610 2.287 2.399 4.686 1,00 0
April 30 7,50 8.967 2312  11.279 2.203 3.025 5.227 0,99 0
Mai 31 12,00 7.014 1.830 8.844 2.287 3.5682 5.869 0,96 0
Juni 30 15,35 5.161 1.331 6.492 2.203 3.418 5.620 0,90 0
Juli 31 17,32 4.347 1.134 5.480 2.287 3.592 5.879 0,81 1.554
August 31 16,69 4.666 1.217 5.883 2.287 3.539 5.826 0,85 0
September 30 13,47 6.075 1.566 7.641 2.203 2.759 4.962 0,96 0
Oktober 31 8,13 8.950 2335 11.285 2.287 1.984 4.271 1,00 0
November 30 2,24 11.519 2970 14.489 2.203 1.194 3.397 1,00 0
Dezember 31 -1,96 14.008 3.655 17.662 2.287 919 3.207 1,00 0
Gesamt 365 108.859 28.185 137.045 26.855 29.224 56.078 1.554

KB= 2,67 kWh/m?a
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Typ: Bestand
Code: yrhn

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Kindergarten VWB

TGP,

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 582,28 m? LT 673,67 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 1.964,13 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 12.796 1.173  13.969 0 1.100 1.100 1,00 0
Februar 28 2,73 10.534 966  11.500 0 1.728 1.728 1,00 0
Marz 31 6,81 9.618 882  10.500 0 2.484 2.484 1,00 0
April 30 11,62 6.975 640 7.614 0 2.982 2.982 1,00 0
Mai 31 16,20 4.912 450 5.362 0 3.701 3.701 0,96 0
Juni 30 19,33 3.235 297 3.532 0 3.624 3.624 0,85 781
Juli 31 21,12 2.446 224 2.670 0 3.769 3.769 0,68 1.690
August 31 20,56 2.727 250 2977 0 3.467 3.467 0,78 1.046
September 30 17,03 4.351 399 4.750 0 2.789 2.789 0,98 0
Oktober 31 11,64 7.197 660 7.857 0 2.074 2.074 1,00 0
November 30 6,16 9.623 882 10.506 0 1.142 1.142 1,00 0
Dezember 31 2,19 11.934 1.094 13.028 0 906 906 1,00 0
Gesamt 365 86.348 7.917 94.265 0 29.765 29.765 3.516
KB*= 1,79 kWh/m3a
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RH-Eingabe
Kindergarten VWB

TR 1P,

Raumheizung

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Flachenheizung

Systemtemperatur 35°/28°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 29,86 0

Steigleitungen Ja 1/3 Nein 46,58 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 163,04

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe

170,84 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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TR 1P,

WWB-Eingabe
Kindergarten VWB

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 13,06 0
Steigleitungen Ja 1/3 Nein 23,29 100
Stichleitungen 27,95  Material Kupfer 1,08 W/m
Speicher kein Warmespeicher vorhanden

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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IEA)IPIL,

Photovoltaik Eingabe

Kindergarten VWB

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 5,00 kWp [vIfreie Eingabe

Ausrichtung 0 Grad
Neigungswinkel 28 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebaudeintegration MaRig beliiftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80
Gelandewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Erzeugter Strom 4.750 kWh/a
Peakleistung 5 kWp
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IEA)IPIL,

Beleuchtung
Kindergarten VWB

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a
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